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BRANCHEMENT D’UN BOUTON WARNING
ANCIEN MODÈLE

FICHE CONSEIL  réf. 170105T_01_FR

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Facile

PIÈCE REQUISE 

 • 1 bouton warning ancien modèle – réf.1101200

NOTES PERSONNELLES



Retrouvez toutes nos fiches et vidéos techniques sur www.technique-mehariclub.com

FICHE CONSEIL

2 
2

2 
2

©
 2

C
V

 M
é
h
a
ri
 C

lu
b

 C
a
s
s
is

 -
 T

o
u
te

 r
e
p

ro
d

u
c
ti
o

n
 in

te
rd

it
e
.

BRANCHEMENT D’UN BOUTON WARNING
ANCIEN MODÈLE

BRANCHEMENT

Afin de brancher correctement le bouton de warning pour Méhari ancien modèle, 2CV ou 
Dyane, respectez les affectations de votre faisceau indiquées ci-dessous :

Les affectations varient en fonction du modèle de faisceau de votre véhicule : faisceau 
d’origine ou faisceau 2CV MCC.  Dans les deux cas, une broche est montée afin d’éviter 
une erreur de branchement (voir tableau ci-après). 

* : + 12V permanent.
** : +12V permanent depuis la centrale clignotante.

Le bouton warning ancien modèle est adapté indistinctement à la Méhari ancien modèle, 
la 2CV et la Dyane.

Faisceau origine Faisceau 2CV MCC

1. Vert 1. Rouge *

2. Rouge * 2. Noir

3. Noir 3. Gris

4. Gris 4. Jaune

5. Jaune 5. Rouge**

6. Rouge ** 6. Blanc

7. Blanc 7. Vert


