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DIMENSIONS DU PLANCHER LATÉRAL D’ORIGINE 
ET ADAPTABLE POUR 2CV APRÈS 1963

FICHE CONSEIL  réf. 170403T_01_FR

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Facile

PIÈCES CONCERNÉES  

 • Plancher latéral gauche 2CV origine cataphorèse 

– Réf. 3336080 

 • Plancher latéral droit 2CV origine cataphorèse – 

réf.3336081

 • Plancher latéral gauche 2CV origine électro-

zingué – réf.3336078 

 • Plancher latéral droit 2CV origine électro-zingué – 

réf.3336079

 • Plancher latéral gauche 2CV adaptable électro-

zingué – réf.3336082

 • Plancher latéral droit 2CV adaptable électro-

zingué – réf.3336083

NOTES PERSONNELLES



Retrouvez toutes nos fiches et vidéos techniques sur www.technique-mehariclub.com
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•  Le plancher latéral origine cataphorèse est 
une pièce d’origine, fabriquée avec l’outillage 
historique Citroën, qui garantit une pose précise et 
conforme au cahier des charges du constructeur. 
Le traitement anticorrosion par cataphorèse 
appliqué sur ce plancher tel qu’à l’origine, offre la 
meilleure qualité possible en termes de protection 
contre la corrosion. 

•  Le plancher latéral origine électro-zingué est 
une pièce d’origine, fabriquée avec l’outillage 
historique Citroën, qui garantit une pose précise et 
conforme au cahier des charges du constructeur. 
Le traitement anticorrosion par électro-zingage, de 
qualité inférieure au traitement par cataphorèse, 
offre une protection contre la corrosion de qualité 
standard.

•  Le plancher latéral adaptable électro-zingué est 
une pièce issue d’une fabrication indépendante, 
sélectionnée selon un cahier des charges 
rigoureux, même si elle ne garantit pas des 
performances similaires à une pièce d’origine du 
point de vue de la facilité de pose notamment. 
Son traitement anticorrosion par électro-zingage, 
offre une protection contre la corrosion de qualité 
standard. 

L’illustration n°4 présente les dimensions du 
plancher latéral gauche origine pour 2CV après 
1963. Notez que le plancher latéral droit (non 
illustré), origine ou adaptable, est la parfaite 
symétrie de ce dernier. Les planchers latéraux 
adaptables possèdent des dimensions équivalentes 
à ceux d’origine.
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NOTES PERSONNELLES

Qu’il soit d’origine ou adaptable, un plancher latéral nécessite la découpe du plancher à remplacer avant la 
pose d’un nouveau plancher par soudure. 

Trois qualités de finition et de traitement de planchers latéraux sont disponibles :


