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LECTURE DES INFORMATIONS 
D’UN PNEU 2CV MCC

FICHE CONSEIL  réf. 170102T_01_FR

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Facile

PIÈCES REQUISES  

 • 1 pneu 2CV MCC 135R15 (TUBELESS)

 • 1 pneu 2CV MCC 125R15 (TUBELESS)

 • 1 pneu neige 2CV MCC 135R15 (TUBELESS)

NOTES PERSONNELLES



Retrouvez toutes nos fiches et vidéos techniques sur www.technique-mehariclub.com
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Afin de comprendre correctement les informations 
inscrites sur le flanc du pneu (photo 1), notez les 
correspondances suivantes :

1.  Le repère « A » permet une lecture rapide de la 
technologie de fabrication et des dimensions du 
pneu en l’occurrence « 135R15 » (photo 2) ou « 
125R15 » (photo 3) 
135 = largeur de la bande de roulement en mm, 
soit 135mm (photo 4). Notez que la bande verte 
est à placer à l’extérieur. Pour un pneu 125R15, 
la largeur de la bande roulement est de 125mm 
(photo 5) 
R = Radial, pour la technologie utilisée dans la 
conception du pneu. 
15 = diamètre en pouce de la jante pour lequel 
est prévu ce pneu, soit 15 pouces (photo 6).
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Retrouvez toutes nos fiches et vidéos techniques sur www.technique-mehariclub.com
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3.  Le repère « C » (photo 8) est celui de 
l’homologation. Ce pneu est homologué « E2 », 
qui correspond au numéro d’homologation du 
pneumatique tourisme attribué par les autorités 
françaises.
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2.  Le repère « B » (photo 7) indique la technologie 
utilisée pour la fabrication du pneu, en 
l’occurrence « Tubeless Radial ». 
Tubeless = le pneu est prévu pour un montage 
sur jante sans chambre à air. 
Radial = conception du pneu sous forme d’une 
carcasse constituée de fils d’acier.

4.  Le repère « D » (photo 9) est celui du fabricant. 
Comme indiqué, ce pneu est fabriqué par la 
société : « 2CV Méhari Club Cassis ».

Véhicule
Réf. Pneu 2CV  

Méhari Club Cassis

2CV A et 2CV AZ /

2CV AZ tous types
125R15
135R15

2CV AZAM 6 125R15

2CV 4 et 2CV 6 125R15

2CV AZU tous types
125R15
135R15

2CV AK 350  
tous types

135R15

2CV AKS 400 135R15

Dyane tous type
125R15 
135R15

Acadiane 135R15

Méhari (route)
135R15
135R15 Retread

Méhari (piste/cailloux) 135R15

Méhari (sable) 135R15 Retread

Méhari 4x4 (route) 135R15 Retread

Méhari 4x4 (piste) 135R15 Retread

5.  Tableau d’affectation des références de pneus 
selon les véhicules :


