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MONTAGE D’UN RÉTROVISEUR  
INTÉRIEUR DE MÉHARI

FICHE CONSEIL  réf. 170306M_01_FR

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Facile

TEMPS REQUIS

10 minutes

PIÈCES REQUISES 

 • 1 rétroviseur intérieur adaptable – réf.0601000

 • 1 paire de vis fixation rétroviseur intérieur – 

réf.0601100

OUTILLAGES NÉCESSAIRES 

 • Un tournevis cruciforme

NOTES PERSONNELLES



Retrouvez toutes nos fiches et vidéos techniques sur www.technique-mehariclub.com

FICHE CONSEIL

2 
3

2 
3

MONTAGE D’UN RÉTROVISEUR INTÉRIEUR DE MÉHARI

©
 2

C
V

 M
é
h
a
ri
 C

lu
b

 C
a
s
s
is

 -
 T

o
u
te

 r
e
p

ro
d

u
c
ti
o

n
 in

te
rd

it
e
.

1.  Repérez la platine de fixation du rétroviseur qui 
vient se fixer sur la barre supérieure de pare-
brise (photo 1).

2.  Sur la barre supérieure du pare-brise de Méhari, 
repérez les deux trous de fixation (photos 2 
et 3), et présentez la platine du rétroviseur en 
correspondance de ces trous (photo 4).

3.  Avec une première vis issue du kit de visserie 
réf.0601100, fixez la platine du rétroviseur à l’aide 
d’un tournevis cruciforme (photo 5), et répétez 
l’opération pour le second point de fixation 
(photo 6).
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Retrouvez toutes nos fiches et vidéos techniques sur www.technique-mehariclub.com
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4.  Le rétroviseur intérieur est posé (photos 7 et 8)
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